








INSTALLAZIONE
Panoramica del prodotto
Grazie per aver acquistato uno dei sistemi Bose® L1™ modello I. Questa nuova tecnologia 
rivoluzionaria estende i vantaggi di un concerto acustico privato alle esibizioni con impianti 
d’amplificazione.

Vantaggi per i musicisti
• È il musicista a controllare il suono – Proprio come in un’esibizione senza 

amplificazione è solo l’esecutore a controllare il suono. Non è più necessario domandarsi 
come il suono viene udito dagli altri musicisti e dal pubblico.

• Semplicità e rapidità di installazione – Il sistema L1™ modello I è semplice da 
trasportare e si installa in pochi minuti, non ore. In questo modo si evita tutto il dispendio di 
tempo ed energia e la frustrazione cui invece si va incontro per installare correttamente il 
sistema con le tradizionali apparecchiature audio.

• Drastico miglioramento delle prestazioni – Le prestazioni e il piacere che si prova a 
suonare migliorano nettamente perché non è più necessario fare tanta fatica per ascoltare 
se stessi e gli altri musicisti.

Vantaggi per il pubblico
• Eccitazione ed emozione – Un’esecuzione di alto livello crea quella sorta di eccitazione 

ed emozione che gli amanti della musica apprezzano più di qualsiasi altra cosa.

• Il suono udito dal musicista è lo stesso che giunge al pubblico – Per la prima volta, 
i musicisti ascoltano ciò che ascolta il pubblico. Si riduce così il rischio di suonare a livelli 
sonori eccessivi.

• La musica è naturalmente dinamica – Tutti i passaggi, dai più tenui ai più intensi, sono 
udibili e godibili.

• Migliora l’impatto visivo – Sul palco c’è meno confusione e più spazio.

• Riproduzione del suono senza precedenti – Il pubblico racconta che la nitidezza e 
l’eccitazione derivanti dall’udire la riproduzione fedele del suono di ogni singolo strumento 
e soprattutto in relazione alla posizione sul palco (rispetto al mix mono o persino stereo di 
tutti gli strumenti) è qualcosa che non hanno mai sperimentato prima in un’esibizione 
amplificata.

Per ulteriori informazioni
In questa guida sono fornite solo istruzioni di base per l’installazione e l’utilizzo.  
Per informazioni più dettagliate sull’utilizzo del sistema, con suggerimenti, tecniche e 
domande frequenti, visitare il sito Web all’indirizzo www.Bose.com/musicians.
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INSTALLAZIONE
Collegamento di un modulo bassi B1 alla base di alimentazione L1 modello I 
(opzionale)

Il jack B1 Bass Module della base di alimentazione L1 modello I è in grado di gestire 
correttamente uno o due moduli bassi B1. I moduli bassi B1 possono essere collocati sul 
pavimento in posizione verticale od orizzontale. In orizzontale è possibile impilare fino a 
quattro moduli (Figura 5).

ATTENZIONE: non collegare più di due moduli bassi B1 al connettore B1 Bass Module sulla 
base di alimentazione L1 modello I. Collegando più di due moduli bassi B1 all’uscita B1 Bass 
Module si sollecita eccessivamente l’amplificatore nella base di alimentazione L1 modello I, con 
conseguenze negative sulle prestazioni del sistema.

ATTENZIONE: al jack B1 Bass Module possono essere collegati solo moduli bassi B1.

Figura 5
Orientamenti dei moduli 
bassi

Collegamento di un modulo bassi B1
Inserire un’estremità del cavo a 4 conduttori del modulo bassi B1 in uno dei jack sul pannello 
posteriore del modulo bassi B1. Inserire l’estremità opposta del cavo a 4 conduttori nel jack 
B1 Bass Module sul pannello dei connettori della base di alimentazione L1 modello I.

Figura 6
Modulo bassi B1

Nota: una volta inserito correttamente il connettore del modulo bassi B1, si dovrebbe udire un clic.

ATTENZIONE: un modulo bassi B1 non può essere condiviso da due basi di alimentazione L1 
modello I. 

Possono essere impilati in colonne composte 
da un massimo di quattro moduli

I moduli bassi B1 possono essere 
collocati in verticale o in orizzontale

Cavo a 4 conduttori (blu) 
per modulo bassi B1

Per collegare, inserire la 
spina nel jack e ruotarla in 
senso orario per bloccarla.

Per scollegare, fare scorrere all’indietro la 
linguetta metallica sul corpo della spina, ruotare la 
spina in senso antiorario ed estrarla dal jack.

A 
B1 Bass Module 
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INSTALLAZIONE
Collegamento di due moduli bassi B1
Collegare il primo modulo bassi B1 alla base di alimentazione L1 modello I seguendo le 
istruzioni riportate nella sezione “Collegamento di un modulo bassi B1”.

Inserire un’estremità del cavo del secondo modulo bassi B1 nel connettore inutilizzato sul 
pannello posteriore del primo modulo bassi B1. Inserire un’estremità opposta del cavo in uno 
dei jack sul pannello posteriore del secondo modulo bassi B1.

ATTENZIONE: non collegare più di due moduli bassi B1 al connettore B1 Bass Module sulla 
base di alimentazione L1 modello I. Collegando più di due moduli bassi B1 all’uscita B1 Bass 
Module si sollecita eccessivamente l’amplificatore nella base di alimentazione L1 modello I, con 
conseguenze negative sulle prestazioni del sistema.

Nota: per collegare i moduli bassi B1 alla base di alimentazione L1 modello I, utilizzare solo il 
cavo a 4 conduttori (blu) per modulo bassi B1 fornito in dotazione. La base di alimentazione L1 
modello I utilizza i segnali su due dei quattro conduttori per rilevare automaticamente il numero 
di moduli bassi B1 collegati. NON SOSTITUIRE il cavo in dotazione con un cavo per diffusori a 
2 conduttori.

Figura 7
Installazione di due moduli 
bassi B1

A 
B1 Bass Module 
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CONTROLLI, INDICATORI E COLLEGAMENTI
Collegamenti e controlli dei canali 1/2

Input ..........................................Ingresso combinato XLR (mic) o jack da 6,3 mm non 
bilanciato (line). Inserendo un connettore XLR maschio, il 
segnale d’ingresso viene inviato a un preamplificatore per 
microfono bilanciato. Inserendo un jack da 6,3 mm, il 
segnale d’ingresso viene inviato a un circuito che accetta 
segnali di linea ad alta impedenza non bilanciati adatto per la 
maggior parte degli strumenti, quali chitarre attive o passive 
o bassi, tastiere ecc. Entrambi gli ingressi possono essere 
regolati con il controllo Trim.

Trim da 0 a 12 ...........................Controlla il livello d’ingresso.

Signal/OL ..................................Indica la presenza di segnale (verde) o un sovraccarico di 
segnale (rosso).

Phantom Off/+24V ....................Se premuto, attiva l’alimentazione phantom +24V. Il LED si 
accende quando l’alimentazione phantom è attiva.

Preselezione ToneMatch™......Seleziona un’equalizzazione di canale che copre l’intera 
banda di frequenze e consente di ottenere un suono 
“normale” o utile quando il prodotto è collegato ad 
apparecchiature di uso comune, quali microfoni, strumenti 
musicali o processori audio. Le impostazioni selezionabili, da 
00 a 99, sono valide solo per i canali 1 e 2. Le impostazioni 
sono identiche su entrambi i canali ma vengono selezionate 
separatamente. Per un elenco di preselezioni disponibili, fare 
riferimento alla guida riportata all’interno dello sportello del 
pannello della base di alimentazione L1 modello I.

Line OUT ...................................Uscita XLR per l’invio di segnali ad apparecchiature di 
registrazione esterne o a tradizionali console di mixaggio 
audio (per utilizzare la soluzione Bose in ambienti di grandi 
dimensioni).

Insert .........................................Ingresso/uscita di linea TRS per il collegamento ad 
apparecchiature esterne, come elaboratori di effetti digitali.

Nota: utilizzare una spina stereo nel jack Insert per collegare i segnali di invio e ritorno. Il cavo A 
 si collega a “Send” e il cavo B si collega a “Return”. 
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CONTROLLI, INDICATORI E COLLEGAMENTI
Collegamenti e controlli dei canali 3/4

Line IN .......................................Ingresso di linea del jack da 6,3 mm non bilanciato

Level da 0 a 1 ............................Controlla il livello di ingresso della sorgente
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CONTROLLI, INDICATORI E COLLEGAMENTI
Collegamenti per bassi, telecomando e alimentazione CA

Modulo bassi B1................................ Jack di uscita per i bassi. Utilizzato per gestire uno o 
due moduli bassi B1 

Bass - Line OUT ................................ Uscita di segnale dei bassi bilanciata o non bilanciata 
per configurazioni di enfatizzazione dei bassi 

Nota: per ulteriori informazioni sulle configurazione di enfatizzazione dei bassi, visitare 
www.Bose.com/musicians.

Data IN ............................................... Ingresso dati digitali. Utilizzato per l’aggiornamento 
del software del prodotto 

Data OUT ........................................... Uscita digitale dei canali 1/2 

Remote............................................... Collegamento di ingresso per il telecomando R1 

AC Mains............................................ Collegamenti per cordone di alimentazione a 3 
conduttori 

Fuse .................................................... Fusibile di alimentazione CA 

On/Off................................................. Interruttore di accensione/spegnimento della base di 
alimentazione L1 modello I
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CONTROLLI, INDICATORI E COLLEGAMENTI
Funzioni del telecomando R1

CH1/CH2 HIGH da -12 a +12 ...........Riduce (-) o aumenta (+) i suoni ad alta frequenza

CH1/CH2 MID da -12 a +12 .............Riduce (-) o aumenta (+) i suoni a media frequenza

CH1/CH2 LOW da -12 a +12 ............Riduce (-) o aumenta (+) i suoni a bassa frequenza

CH1/CH2 LEVEL da 0 a 12...............Regola il livello del volume del canale

MASTER da 0 a 12............................Regola il livello del volume di tutti i canali

00

-12           +12

CH 2
HIGH

MID

LOW

MASTER

LEVEL

CH 1

SIG / OLSIG / OL

00

0 0

-12           +12 -12           +12

-12           +12

-12           +12 -12           +12

0              12 0              12

0              12
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
In caso di problemi durante l’uso del prodotto, provare ad adottare le soluzioni indicate di 
seguito. Se non è comunque possibile risolvere il problema, chiamare direttamente il Bose® 
Live Music Product and Technical Support Team al numero 877 -335-2673 per chiedere 
assistenza. 

Strumenti consigliati per la risoluzione dei problemi:

• Voltimetro portatile • Cavo a 4 conduttori (blu) per modulo bassi B1

• Tester per cavi • Fusibile T15AH di ricambio (USA/Canada) 
Fusibile T10AH di ricambio (Europa)

• Tester per corrente alternata • Cavo di alimentazione CA di ricambio

• Cavi XLR e cavi con jack da 6,3 mm

Problema Soluzione

Il sistema è collegato e 
acceso ma il LED di 
alimentazione è spento

• Assicurarsi che la presa di corrente sia alimentata. Provare a collegare una lampada o un’altra 
apparecchiatura alla stessa presa CA oppure verificarne il funzionamento utilizzando l’apposito 
tester.

• Assicurarsi che il connettore del cavo di alimentazione della base di alimentazione L1 modello I 
sia inserito correttamente nella presa CA. 

• Controllare il fusibile sulla base di alimentazione L1 modello I. 

Il LED di alimentazione è 
acceso (verde), ma il suono è 
assente

• Assicurarsi che il controllo del volume sullo strumento sia attivato.
• Assicurarsi che sia attivato il controllo di livello appropriato (Trim o Channel 3/4 Level sulla base 

di alimentazione L1 modello I; CH 1/2 LEVEL e MASTER sul telecomando R1). 
• Assicurarsi che lo strumento musicale sia collegato al jack Channel 1/2 Input o  

Channel 3/4 Input. 
• Collegare lo strumento musicale alla base di alimentazione L1 modello I utilizzando un altro cavo. 
• Collegare lo strumento a un altro amplificatore per assicurarsi che sia funzionante. 

Il LED di alimentazione è 
rosso quando la base di 
alimentazione L1 modello I è 
accesa

• Chiamare il centro Bose Live Music Customer Support al numero (877) 335-2673 per ottenere 
assistenza.

L’interruttore automatico 
continua a scattare

• Se sono collegate più basi di alimentazione L1 modello I allo stesso circuito CA, accenderle in 
momenti diversi. Ciascuna base di alimentazione L1 modello I presenta un picco d’assorbimento 
di circa 32 amp all’accensione. 

• Se sono collegate più di tre basi di alimentazione L1 modello I a un unico circuito da 15 amp, 
spostare alcuni sistemi su un altro circuito CA. Ogni base di alimentazione L1 modello I può 
assorbire 5 amp o più quando si suona ad alto volume per lunghi periodi di tempo. 

Quando non è collegato alcun 
apparecchio ai connettori di 
ingresso o uscita audio sul 
pannello posteriore della base 
di alimentazione L1 modello I, 
i dispositivi L1 o B1 emettono 
un lieve ronzio o brusio

• Servendosi di un tester per corrente alternata, assicurarsi che nella presa CA a cui è collegata la 
base di alimentazione L1 modello I non vi siano contatti invertiti o aperti (fase, neutro e/o terra).

• Se si sta usando un cavo di prolunga, effettuare la stessa verifica anche sul cavo.

Il modulo bassi B1 è collegato 
ma i bassi non sono udibili

• Utilizzare il cavo a 4 conduttori (blu) fornito con il modulo bassi B1. 
• Assicurarsi che il cavo del modulo bassi B1 sia collegato al jack B1 Bass Module sulla base di 

alimentazione L1 modello I. 
• Provare a utilizzare un altro cavo a 4 conduttori. 
• Verificare che i connettori del cavo del modulo bassi B1 siano inseriti saldamente nei jack.
• Se disponibile, provare a utilizzare un altro modulo bassi B1. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il modulo bassi B1 non suona 
come il resto del sistema

• Utilizzare il cavo a 4 conduttori (blu) fornito con il modulo bassi B1.
• Assicurarsi che la griglia del modulo bassi B1 sia rivolta in avanti verso gli esecutori e 

il pubblico.

Il diffusore Cylindrical 
Radiator® L1 modello I non 
emette suoni medi/alti

• Assicurarsi che i diffusori Cylindrical Radiator® L1 modello I siano inseriti saldamente nei rispettivi 
connettori. 

• Assicurarsi che non vi siano collegamenti piegati o rotti. 
• Provare a pulire i contatti sui diffusori Cylindrical Radiator™ L1 modello I con uno spray apposito 

per contatti elettronici. 

L’audio del sistema si 
disattiva per qualche istante 
quando si modificano le 
preimpostazioni o si collega/
scollega il modulo bassi B1

• Si tratta di una caratteristica della base di alimentazione L1 modello I, grazie alla quale l’utente 
viene informato del fatto che sono state apportate modifiche interne.

Il suono proveniente dal 
microfono è distorto

• Assicurarsi che la spia rossa lampeggiante non sia sempre accesa. Se così fosse, ridurre il livello 
di guadagno (con il controllo Trim).

• Provare un altro microfono.
• Provare il microfono con un’altra base di alimentazione L1 modello I.

Il volume di uno dei quattro 
strumenti collegati ad una 
base di alimentazione L1 
modello I è più basso rispetto 
agli altri strumenti

• Se lo strumento è collegato all’ingresso Channel 3/4, utilizzare una Direct Box o un trasformatore 
d’impedenza (gli strumenti ad alta impedenza, quali chitarre o bassi non attivi, non sono 
progettati per il collegamento diretto ad un ingresso a bassa impedenza). 

• Se il volume dello strumento rimane sempre basso rispetto agli altri, provare uno strumento 
analogo sullo stesso canale. Se questo risolve il problema, è possibile che lo strumento non 
funzioni correttamente. 

I segnali Line OUT sui canali 
1 e 2 sono molto alti quando 
si effettua il collegamento ad 
un’altra base di alimentazione 
L1 modello I o ad un mixer 
con il solo ingresso mic

• Il jack Line OUT opera ad un livello di linea professionale di +4 dBu. È destinato al collegamento 
a consolle di mixaggio compatibili.

• Utilizzare attenuatori di linea per ridurre il guadagno di segnale ad un livello gestibile.
• L’uscita Line OUT non è destinata all’utilizzo con le basi di alimentazione L1 modello I. Sul sito 

Web all’indirizzo www.Bose.com/musicians sono illustrate in dettaglio alcune configurazioni 
avanzate.

I segnali Line OUT sui canali 
1 e 2 sono molto disturbati

• Assicurarsi che il dispositivo ricevente (mixer) sia configurato per la ricezione di un segnale di 
livello +4dBu.

• Provare a collegare il dispositivo ricevente alla stessa presa CA usata per la base di alimentazione 
L1 modello I.

• Provare ad utilizzare un adattatore XLR-BNC o una direct box.

Un subwoofer amplificato non 
Bose produce un suono 
“sporco” quando è collegato 
al connettore Bass-Line OUT 
sulla base di alimentazione L1 
modello I

• Scollegare tutti i moduli bassi B1 eventualmente collegati alla base di alimentazione L1 modello I.
• Il segnale dall’uscita Bass-Line Out può essere troppo alto per il subwoofer amplificato. Provare 

ad attenuarlo mediante attenuatori di linea o direct box (disponibili sul mercato).
• Provare diversi collegamenti al subwoofer amplificato non Bose, ad esempio un cavo bilanciato o 

sbilanciato e/o una direct box.
• Verificare che i controlli di guadagno e ingresso sul subwoofer amplificato non Bose siano 

impostati in modo corretto. 
• Se il subwoofer amplificato è utilizzato con un crossover regolabile, impostare quest’ultimo su 

180 Hz.

I moduli bassi B1 alimentati 
da un amplificatore di potenza 
non Bose e collegati al 
connettore Bass-Line OUT 
producono un suono “sporco”

• Assicurarsi che almeno due moduli bassi B1 siano alimentati direttamente dalla base di 
alimentazione L1 modello I, ovvero siano collegati al jack B1 Bass Module della base di 
alimentazione L1 modello I e utilizzino il cavo a 4 conduttori (blu) per modulo bassi B1.

• Controllare le impostazioni di guadagno sull’amplificatore di potenza non Bose. Il volume dei 
moduli bassi B1 alimentati dalla base di alimentazione L1 modello I dovrebbe essere simile a 
quello dei moduli bassi alimentati dall’amplificatore esterno.

Problema Soluzione
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Assistenza tecnica
Se è necessaria ulteriore assistenza per la risoluzione di problemi, contattare il Bose® Live 
Music Customer Service Product and Technical Support Team al numero (877) 335-2673 
oppure visitare la sezione dell’assistenza sul nostro sito Web all’indirizzo  
www.Bose.com/musicians.

Pulizia del prodotto
• Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire le superfici esterne del prodotto.

• Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca  
o abrasivi.

• Non utilizzare spray vicino al prodotto ed evitare di versare liquidi nelle aperture.

• Se necessario, le griglie del diffusore Cylindrical Radiator® L1 modello I possono essere 
pulite delicatamente con un aspirapolvere.

Garanzia limitata e registrazione
Il sistema L1™ modello I è coperto da una garanzia limitata trasferibile. I dettagli sulla garanzia 
limitata sono forniti con il prodotto. È possibile registrare il prodotto online all’indirizzo 
www.Bose.com/register o chiamando il numero 800 -905-1044. La mancata registrazione 
non incide in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia.

Accessori
Per informazioni sugli accessori, visitare il sito Web all’indirizzo www.Bose.com/musicians 
oppure chiamare il numero (800) 905-0886.

Il microfono è soggetto a 
feedback

• Orientare il microfono in modo che non punti direttamente verso il corrispondente diffusore 
Cylindrical Radiator® L1 modello I.

• Provare un altro microfono.
• Provare a ricollocare il diffusore Cylindrical Radiator® L1 modello I e/o il cantante sul palco.
• Allontanare il diffusore Cylindrical Radiator® L1 modello I dal microfono.
• Ridurre l’impostazione HIGH per tale microfono sul telecomando.
• Se si utilizza un processore di effetti vocali, assicurarsi che il problema di feedback non sia 

causato anche da questo apparecchio.

Il telecomando R1 non 
funziona 

• Provare un altro cavo a 7 pin per il telecomando R1. 
• Assicurarsi che il cavo del telecomando R1 sia collegato saldamente al jack sul telecomando e 

sulla base di alimentazione L1 modello I. 
• Provare a resettare la base di alimentazione L1 modello I: spegnere la base di alimentazione L1 

modello I, attendere 30 secondi, quindi riaccenderla.

Riproduzione di musica stereo 
preregistrata di scarsa qualità 
(utilizzando dispositivi come, 
ad esempio, un lettore CD)

• Instradare i canali stereo destro e sinistro alla base di alimentazione L1 modello I come canali 
separati, ad esempio il canale sinistro a Channel 1 e il canale destro a Channel 2.

• Non utilizzare un adattatore stereo da maschio 3,15 mm a femmina 6,25 mm per il collegamento 
di dispositivi portatili ad un canale sulla base di alimentazione L1 modello I.

• Quando si utilizzano lettori CD o MP3 portatili, disattivare eventuali funzioni di enfatizzazione dei 
bassi o equalizzazione. 

Problema Soluzione
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INFORMAZIONI TECNICHE
Parti meccaniche

Dimensioni
• Base di alimentazione L1 modello I: 66 cm (L) x 66 cm (P) x 12,7 cm (A)

• Diffusore Cylindrical Radiator® L1 modello I (ogni sezione):  
 8,9 cm (L) x 10,5 cm (P) x 109,2 cm (A)

• Telecomando R1: 7,1 cm (L) x 14,1 cm (P) x 4,0 cm (A)

• Modulo bassi B1 (opzionale): 25,0 cm (L) x 45,7 cm (P) x 38,0 cm (A)

Peso
• Base di alimentazione L1 modello I: 16 kg
• Diffusore inferiore Cylindrical Radiator® L1 modello I: 7 kg
• Diffusore superiore Cylindrical Radiator® L1 modello I: 6 kg
• Telecomando R1: 0,27 kg
• Modulo bassi B1 (opzionale): 13 kg 

Parti elettriche

Impedenza
• Diffusore Cylindrical Radiator® L1 modello I: 4Ω 

Diffusore inferiore Cylindrical Radiator® L1 modello I: 8Ω 
Diffusore superiore Cylindrical Radiator® L1 modello I: 8Ω

• Modulo bassi B1 (opzionale): 8Ω

Assorbimento nominale CA
• USA/Canada: 100-127 V  50/60 Hz 1000 W

• Altri paesi: 220-240 V  50/60 Hz 1000 W

• Corrente di picco USA/Canada: 32 A a 120 V  60 Hz

• Corrente di picco internazionale: 32 A a 230 V  60 Hz

Ingressi/uscite audio
• Potenza d’uscita amplificatore 1: 250 W (continui, su 4Ω), assegnati al diffusore 

Cylindrical Radiator® L1 modello I

• Potenza d’uscita amplificatore 2: 250 W (continui, su 4 Ω), assegnati a uno o due moduli 
dei bassi B1 mediante il connettore B1 Bass Module 

• Livello di uscita, Line OUT: Collegamento XLR bilanciato, +4 dBu

• Livello di uscita, Bass–Line OUT: 

• Con un collegamento TRS bilanciato: -4 dBu (nominale), +9 dBu (max)

• Con un collegamento TS sbilanciato: -10 dBu (nominale), +3 dBu (max)

• Risposta in frequenza Bass–Line OUT: 

• Con 1 o 2 moduli bassi B1 collegati a B1 Bass Module: 40 -180 Hz, compensati per il 
modulo bassi B1

• Senza moduli bassi B1 collegati a B1 Bass Module: 40-180 Hz, passabanda lineare

• Uscita dati: 48 KHz, interfaccia compatibile S/PDIF. L= uscita Channel 1,  
R= uscita Channel.
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