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Informazioni importanti
I numeri di serie si trovano alla base del diffusore destro Companion® 2 Serie II. 

Numero di serie: _______________________________________________________________

Nome del rivenditore: __________________________________________________________

Telefono del rivenditore: _____________________  Data d’acquisto:___________________

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme a questo manuale di istruzioni.
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GUIDA INTRODUTTIVA
Prima di iniziare

Grazie per avere scelto il sistema di diffusori multimediali Bose® 
Companion® 2 Serie II. Grazie alle straordinarie funzionalità e alle 
tecnologie Bose di cui sono dotati, questi diffusori rappresentano la 
scelta ideale per ottimizzare la qualità audio del computer. Inoltre, 
consentono di ottenere un suono stereo ricco e pieno da una seconda 
sorgente, ad esempio un lettore CD o MP3 portatile.

Vantaggi dei diffusori Companion 2:

• Il circuito di elaborazione del segnale stereo TrueSpace® offre 
un’immagine sonora più ampia.

• L’armadietto con porta d’accordo offre toni bassi chiari e profondi.

• Il design elegante si integra perfettamente con l’arredamento dell’ufficio.

Disimballaggio

Estrarre delicatamente i diffusori dalla confezione (figura 1) e conservare 
tutto il materiale di imballaggio, che costituisce il metodo più sicuro per 
trasportare il prodotto. 

Se una parte del prodotto risulta danneggiata, evitare di utilizzarla. e 
informare immediatamente un rivenditore autorizzato Bose. Se invece si 
desidera contattare direttamente Bose, consultare l’elenco di indirizzi 
allegato alla documentazione.

AVVERTENZA: per evitare rischi di soffocamento, tenere fuori dalla portata 
dei bambini i sacchetti di plastica che avvolgono questi diffusori. 

Figura 1

Contenuto 
della 
confezione

Diffusore destro

Alimentatore CA

Cavo 
diffusori

Diffusore 
sinistro

Manuale di 
istruzioni

*Sono disponibili due tipi di alimentatore per questo sistema, uno dei quali 
richiede l’uso di un apposito adattatore (illustrato sopra). Se l’alimentatore 
non richiede un adattatore, quest’ultimo non viene fornito.

Cavo di ingresso audio 
con connettore mini

Adattatore per 
alimentatore*

A questo punto è consigliabile copiare il numero di serie, posto alla base 
del diffusore destro, nell’apposito modulo della sezione “Informazioni 
importanti” a pag. 5. 
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INSTALLAZIONE
Scelta della posizione dei diffusori

Grazie alla speciale conformazione ad angolo, il suono emesso da 
questi diffusori viene diretto verso l’alto per raggiungere un ascoltatore 
seduto. Di conseguenza, la scrivania è il luogo ideale per collocare i 
diffusori. La schermatura magnetica protegge il monitor del computer 
dalle interferenze che possono essere provocate da diffusori collocati 
nelle immediate vicinanze.

Posizionare il diffusore dotato di manopola di controllo volume sulla 
parte anteriore alla destra del computer e a portata di mano e l’altro 
diffusore sulla sinistra (Figura 2).

Nota: le etichette LEFT (sinistro) e RIGHT (destro) poste sul retro dei due 
diffusori facilitano il corretto posizionamento.

Figura 2

Diffusori in 
posizione 
accanto al 
computer

Diffusore 
destro

Diffusore 
sinistro

Controllo 
volume

Jack
per cuffie

È possibile che si preferisca posizionare il diffusore destro a sinistra per 
raggiungere più agevolmente il controllo volume e il jack per cuffie. 

Questa scelta non produce alcun danno, tuttavia altera il suono stereo 
emesso. Per un palcoscenico sonoro accurato, la musica registrata da 
sinistra durante un’esibizione dal vivo viene emessa dal diffusore 
sinistro. Se si invertono il diffusore sinistro e destro, questo effetto 
viene alterato.
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Collegamenti

Un cavo diffusori viene collegato al retro del diffusore sinistro. Inserire 
l’estremità libera di questo cavo nel jack con etichetta TO LEFT 
SPEAKER sul retro del diffusore destro (Figura 3). 

Figura 3

Collegamento 
del cavo 
diffusori 

Cavo diffusori

Diffusore 
sinistro 

Diffusore 
destro 

TO LEFT 
SPEAKER 

Collegamento al computer
Utilizzare il cavo audio per effettuare questo collegamento.

• Inserire lo spinotto mini stereo situato a un’estremità del cavo nel jack 
mini audio di uscita del computer.

• Inserire i due spinotti collocati all’altra estremità del cavo in una 
coppia dei jack AUDIO INPUT sul diffusore destro.

1. Inserire il connettore RCA bianco nel jack bianco con etichetta L.

2. Inserire il connettore RCA rosso nel jack rosso con etichetta R.

Figura 4

Collegamento 
al computer 

Diffusore 
sinistro

Diffusore 
destro

Computer

Cavo diffusoriCavo di ingresso audio RCA

S
D
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Collegamento dei diffusori alla presa di corrente
Utilizzare l’alimentatore fornito, che è dotato di un cavo da collegare al 
diffusore destro.

1. Inserire lo spinotto del cavo nel connettore con etichetta 12 V sul 
retro del diffusore (Figura 5).

2. Collegare l’alimentatore alla presa di corrente CA.

• Se il sistema è fornito di un adattatore per alimentatore, collegare 
l’adattatore nel modo illustrato (sotto a sinistra) prima di collegare 
l’alimentatore.

Figura 5

Collegamento 
alla presa di 
corrente

Collegamento 
all’altro diffusore

Collegamento 
al computer

12 V

Presa CA

Batteria

Diffusore 
destro

Adattatore per 
alimentatore

Pulsante di 
sblocco 

Nota: Bose consiglia di collegare un soppressore di sovratensione di 
buona qualità a tutte le apparecchiature elettroniche. 

Collegamento di una seconda sorgente opzionale
I diffusori Companion® 2 presentano una seconda serie di connettori di 
ingresso da utilizzare con una seconda sorgente sonora. Per effettuare 
questo collegamento, utilizzare il cavo di uscita audio fornito con il 
lettore MP3, CD o un’altra sorgente audio.
9
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Collegamento di cuffie
Le cuffie si collegano al connettore posto sul lato anteriore del diffusore 
destro (Figura 6). Quando le cuffie vengono collegate, l’audio dei 
diffusori viene disattivato.

Figura 6

Collegamento 
delle cuffie

Connettore cuffieDiffusore 
destro

AVVERTENZA: l’esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può 
causare danni all’udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo alto 
quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.

Controllo dei diffusori

Per accendere i diffusori, girare la manopola di controllo sul lato 
anteriore del diffusore destro in senso orario (Figura 7). Per spegnerli, 
girare la manopola in senso antiorario finché il contrassegno non si trova 
nella posizione più bassa.

Figura 7

Manopola del 
volume dei 
diffusori

Contrassegno 
manopola 

di controllo 

Diffusore 
destro

Per regolare il volume, impostare prima il volume del computer o della 
seconda sorgente audio a un livello pari a circa due terzi del volume 
massimo. Quindi, utilizzare la manopola sul diffusore destro per regolare 
il volume durante l’ascolto. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema Cosa fare

Non si sente alcun 
suono

• Assicurarsi che i diffusori siano accesi e il livello del volume sia 
corretto. Utilizzare la manopola sul lato anteriore del diffusore 
destro per regolare il volume durante l’ascolto.

• Verificare che la sorgente audio sia collegata e accesa, l’audio 
non sia disattivato e il volume sia attivato.

• Assicurarsi che non siano collegate cuffie al diffusore destro. 
• Verificare che l’alimentatore sia collegato saldamente al 

diffusore destro e alla presa di corrente CA. 

Nessun suono da 
un diffusore 

• Verificare che i diffusori siano collegati correttamente e tutti gli 
spinotti siano inseriti saldamente. 

• Controllare la sorgente audio. Se è monofonica (un solo canale), 
è necessario utilizzare un adattatore mono-stereo affinché il 
suono provenga da entrambi i diffusori. Per richiedere un 
adattatore, rivolgersi al centro di assistenza tecnica Bose®. 
Consultare l’elenco di indirizzi incluso nella confezione.

Suono distorto o 
statico

• Abbassare il volume sulla sorgente audio e alzarlo sui diffusori.
• Quando si utilizza una qualunque altra sorgente wireless 

(computer o telefono cellulare), allontanare da essa i diffusori.

Rumore di fondo 
quando non è in 
riproduzione 
alcuna sorgente 
audio

• Abbassare il livello del volume sui diffusori e aumentare il livello 
su ciascuna sorgente audio fino a ottenere il volume 
desiderato.
11
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RIFERIMENTI
Pulizia dei diffusori

Utilizzare un panno morbido e asciutto per le operazioni di pulizia.  
Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray. Le griglie possono 
essere pulite delicatamente con un aspirapolvere.

ATTENZIONE: evitare di versare liquidi o lasciar cadere oggetti nelle 
aperture.

Come contattare il centro di assistenza tecnica

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, contattare il servizio 
di assistenza tecnica Bose®. Consultare l’elenco di indirizzi incluso nella 
confezione.

Garanzia limitata

Questo sistema è coperto da una garanzia limitata trasferibile. 

I dettagli della garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione 
del prodotto allegata al sistema. Compilare la scheda con le informazioni 
richieste e spedirla a Bose. In alternativa, registrare il prodotto alla pagina 
web www.bose.com\register. La mancata spedizione non inciderà 
comunque in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Dati tecnici

Trasduttore
Un driver a gamma completa da 6,4 cm schermato magneticamente  
per diffusore

Assorbimento nominale dell’alimentatore
USA/Canada: 120 V  60 Hz 20 VA massimo

Europa: 230 V  50 Hz 20 VA massimo

Australia: 240 V  50 Hz 20 VA massimo

Giappone: 100 V  50/60 Hz 20 VA massimo

Internazionale: 100-240 V CA  50/60 Hz, 600 mA 

Ingressi dei diffusori
Potenza d’ingresso: 12 V  1,2 A

Segnale d’ingresso: ingresso massimo 2,25 V

Dimensioni (approssimative)
19 cm x 8 cm x 15 cm (A x L x P, dall’alto/retro al basso/fronte)

Peso 
Diffusore destro, disimballato: 1,1 kg

Diffusore sinistro, disimballato: 0,8 kg
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